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P32
Polimerowy inhibitor i stabilizator gruntów ilastych

Opis
P32 jest wysokolepnym dodatkiem polimerowym do płuczek wiertniczych, przeznaczonym do pracy w
gruntach ilastych, glinach, łupkach oraz innych formacjach, które mają tendencję do pęcznienia,
rozmywania się i oblepiania narzędzi. Produkt pomaga utrzymać stabilny otwór, ogranicza rozpad
zwiercin ilastych w płuczce i poprawia warunki pracy przewodu wiertniczego. P32 może być stosowany
w wierceniach geotermalnych pod pionowe wymienniki ciepła, wierceniach studziennych,
geologicznych, rdzeniowych oraz w technologii HDD. Produkt sprawdza się zarówno w wodzie słodkiej,
jak i w wodzie o podwyższonej mineralizacji

Zastosowanie
P32 stosuje się przede wszystkim tam, gdzie podczas wiercenia pojawiają się problemy z pęcznieniem
iłów, zaileniem płuczki, rozdrabnianiem zwiercin, oblepianiem świdra lub wzrostem oporów wiercenia.
Dodatek ogranicza hydratację i pęcznienie gruntów ilastych, pomaga kapsułować zwierciny oraz
zmniejsza ich rozprowadzanie w obiegu płuczkowym.

Ponad to poprawia smarność płuczki, zmniejsza tarcie na przewodzie wiertniczym i ułatwia pracę
świdra. Może być stosowany samodzielnie lub jako składnik płuczek bentonitowych i polimerowych,
szczególnie w trudnych warunkach gruntowych, gdzie istotna jest stabilizacja otworu, ograniczenie
zailenia płuczki i poprawa parametrów wiercenia.

Dozowanie i przygotowanie
Typowy zakres dozowania P32 wynosi 0,5-3,0 kg/m³ płuczki. Przy niższych stężeniach, około 10-200
g/m³, produkt wspiera flokulację zwiercin i ogranicza dyspersję fazy stałej. Przy stężeniach 0,5-2,0
kg/m³ P32 tworzy efekt kapsułujący, ogranicza hydratację oraz pęcznienie przewiercanych gruntów
ilastych.
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Produkt należy dodawać powoli przez mieszalnik hydrauliczny lub inny skuteczny układ mieszania.
Zalecany czas mieszania wynosi około 15 minut, do całkowitego rozpuszczenia produktu i uzyskania
jednorodnej płuczki. Dobór dawki należy dostosować do rodzaju gruntu, średnicy i długości otworu,
jakości wody, parametrów pompy oraz oczekiwanej smarności płuczki.

Właściwości fizyczne

Wygląd biały, drobnoziarnisty granulat

Gęstość nasypowa 650-850 kg/m³

Charakter jonowy anionowy

Masa cząsteczkowa bardzo wysoka

pH roztworu 0,5% 6-8

Gęstość ładunku średnia

Rozpuszczalność w wodzie całkowita

Okres ważności minimum 2 lata

Opakowanie i przechowywanie
P32 pakowany jest w worki 25 kg, 1000 kg na palecie. Produkt należy przechowywać w oryginalnych,
szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze 0-30°C. Chronić
przed wilgocią.


