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Argipol® AM-27
Argipol® AM-27 to amfoteryczny polimer w dyspersji wodnej. Może być
stosowany jako flokulant, samodzielnie lub w połączeniu z innymi
produktami powszechnie używanymi w uzdatnianiu wody, takimi jak różne
typy koagulantów i produkty do kontroli pH. Polimer o szerokim zakresie
zastosowań, doskonały do prac w sektorze nafty i gazu, HDD,
mikrotunelowania i inżynierii cywilnej. Zapewnia enkapsulację zwiercin i
poprawia stabilizację łupków. Wspomaga usuwanie zwiercin, działa jako
zagęstnik, reduktor tarcia i flokulant.

Zastosowanie
W zależności od jakości wody użytej do przygotowania, końcowy roztwór będzie miał zmienną stabilność
lub zmienny czas przydatności.

Aby osiągnąć maksymalną skuteczność produktu, zalecane są testy i próby przemysłowe.

produkt nie zawiera rozpuszczalników organicznych, surfaktantów ani lotnych związków
organicznych
jest odporny na wysokie temperatury (< 200 °C)
Skuteczny w szerokim zakresie pH
Lepsza rozpuszczalność w porównaniu z produktami emulsyjnymi i stałymi

Zaleca się rozpuszczenie produktu w wodzie przed użyciem. Produkt łatwo rozpuszcza się w dowolnej
proporcji. Jedynym ograniczeniem jest lepkość roztworu.

Produkt można dozować za pomocą mieszalnika statycznego; zaleca się również nieprzygotowywanie
roztworów o stężeniu wyższym niż 5%.

Właściwości
Produkt należy przechowywać w miejscu zadaszonym, w szczelnie zamkniętym pojemniku, chroniąc
przed światłem słonecznym, w zakresie temperatur zalecanym w karcie charakterystyki.

Po otwarciu opakowania unikać zanieczyszczenia innymi produktami na bazie wody i/lub silnie
alkalicznymi.

Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Zaleca się stosowanie produktu w dobrze wentylowanym
miejscu.

W przypadku rozlania powierzchnia może stać się bardzo śliska w kontakcie z wodą.

Zalecamy nieprzechowywanie produktu dłużej niż 9 miesięcy.
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Przed użyciem zapoznaj się z kartą charakterystyki w celu uzyskania dodatkowych informacji.

W zastosowaniach masowych unikać zbiorników metalowych.
Zalecane są materiały z tworzyw sztucznych (polipropylen, polietylen…).

Produkt Chemia Typ Struktura Gęstość
względna

pH
produktu

Efektywny
zakres pH

lepkość
produktu

Argipol®
AM-27 AM-APTAC-AMPS Amfoteryczny Liniowa 1,2 g/cm3 5-6.5 5-12 < 2000

cP

Środki ostrożności
Produkt należy przechowywać w miejscu zadaszonym, w szczelnie zamkniętym pojemniku, w zakresie
temperatur zalecanym w karcie charakterystyki.

Przed użyciem zapoznaj się z kartą charakterystyki w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Po otwarciu opakowania unikać zanieczyszczenia innymi produktami na bazie wody i/lub silnie
alkalicznymi.

Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Zaleca się stosowanie produktu w dobrze wentylowanym
miejscu.

W przypadku rozlania powierzchnia może stać się bardzo śliska w kontakcie z wodą

Pakowanie
Kanistry 25 kg, kontener IBC


