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BDC-031 – środek do
kontroli filtracji
BDC-031 to polimer hydroksyetylocelulozowy.

Zastosowanie
BDC-031 zapewnia kontrolę filtracji w zaczynach o stężeniu soli do 18% wagowo w wodzie zarobowej,
przy granicznej temperaturze pracy do 100°C.
BDC-031 działa również jako opóźniacz wiązania cementu w umiarkowanych temperaturach.

Dozowanie
BDC-031 można stosować w koncentracjach od 0,4% do 1,5% bwoc.

Właściwości

Postać fizyczna proszek złamanej bieli

Rozpuszczalność rozpuszczalny w wodzie

Jonowość niejonowy

Zawartość wilgoci max. 6%

Klasa 300 mPa s

Zakres 400-700 mPa s

Pakowanie
Wielowarstwowe worki papierowe 25 kg. BDC-031 należy przechowywać w pomieszczeniu, w
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temperaturze pokojowej.

Produkty powiązane

Szczęki VICE JAW
Żerdzie wiertnicze – kompatybilne z wiertnicami marki Vermeer
Adaptery i łączniki

https://bdc.com.pl/produkty/szcz-ki-vice-jaw/
https://bdc.com.pl/produkty/-erdzie-wiertnicze-kompatybilne-z-wiertnicami-marki-vermeer/
https://bdc.com.pl/produkty/adaptery-i-czniki/

