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Polimac M12S10
Polimac M12S10 to specjalny polimer o niskiej masie cząsteczkowej,
stosowany w bardzo małych ilościach do zwiększania lepkości zawiesiny
bentonitu API przy bardzo niskiej koncentracji bentonitu w systemie.
Stosowany głównie jako zagęstnik do systemów płuczek wiertniczych.

Application
Dzięki wysokiej skuteczności utrzymuje zadaną lepkość przy połowie normalnej zawartości fazy ilastej i
jest doskonałym dodatkiem do płuczek o niskiej zawartości fazy stałej. Powoduje również aglomerację i
sedymentację zwiercin, co dodatkowo zwiększa jego przydatność jako dodatku w obciążonych i
nieobciążonych niedyspergowanych systemach płuczkowych.

Polimac M12S10 to sypki granulat polimerowy. Zalecane dozowanie wynosi od 0,3 do 1,0 ppb, w
zależności od wymagań operacyjnych.

Zalety

Zwiększa wydajność bentonitu i jest w stanie ją podwoić
Lepsza kontrola fazy stałej poprawia prędkość wiercenia.
Lepsza kontrola fazy stałej wydłuża żywotność łożysk świdra.
Czas mieszania jest krótszy dzięki niższej koncentracji bentonitu potrzebnej do uzyskania wymaganej
reologii.
Mniejszy osad na ścianie otworu dzięki minimalnej ilości materiału
Zmniejsza filtrację i całkowite koszty wiercenia

Properties

Appearance granulat polimerowy

Gęstość ładunku 100 % wt.

Wielkość cząstek > 1.00 mm (5 % max)
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Pakowanie
Produkt dostępny w workach 25 kg i big bagach 800 kg.


